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Номер Кнопки пульта ИК/RF Назначение

1        (Включить/режим ожидания) Включает приставку или переводит в 
режим ожидания.

2       (Отключение звука) Отключает/включает звук.

3 Цифровые клавиши Используются для ввода цифр, букв, 
символов.

4 Last ch. (Предыдущий канал)

При просмотре ТВ-канала переключа-
ет на предыдущий канал.

При просмотре видео возвращает на 
несколько секунд назад.

Назначение клавиш пульта
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Номер Кнопки пульта ИК/RF Назначение

5 Search (Поиск) Открывает окно поиска.

6 Home (Домой) Возвращает в главное меню из любого 
раздела.

7 TV Открывает меню ТВ-каналов.

8 VoD Открывает меню видео по запросу.

9 Menu (Меню) Открывает меню.

10
▼▲◄► (Стрелки)
OK Используются для перемещения по 

меню, выбора и подтверждения опции.

11 VOL ▲▼ (Громкость +/-)
Volume +/- Изменяют уровень громкости звука.

12 CH ▲▼ (Каналы +/-)
Channel +/- Переключают ТВ-каналы.

13 Цветные клавиши Назначение клавиш определяется 
поставщиком услуг.

14 Управление просмотром 
видео

         Пауза/Начать воспроизведение
         Стоп
         Перемотка вперед
         Перемотка назад
         Следующий кадр
         Предыдущий кадр

15        Favorites (Избранное) Открывает меню избранных ТВ-каналов, 
видео.

16        Info (Информация) Открывает меню информации.

17        Settings (Настройки) Открывает меню настроек.

18        Profile (Профиль)
Открывает меню профилей приложения 
(если поддерживается поставщиком 
услуг).
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Установка жесткого диска (HDD)
Модель SML-292 HD Premium позволяет установить внутренний жесткий 
диск.

Жесткий диск не входит в комплект поставки Вашего устройства, его мож-
но приобрести отдельно.

Требования к HDD: 

•	 Размер 2.5’’ 
•	 Толщина 7, 9.5, 12 мм. Для установки дисков 7 или 9.5 мм 

используйте соответствующую ручку-скобу, входящую в комплект 
поставки

•	 Разъем для подключения и передачи данных SATA-300
•	 Тип разъема SATA COMBO (Совмещенный SATA: SATA Data+SATA 

Power)
•	 Рекомендуемая скорость вращения: 5400 об/мин
•	 Объем до 1 Тб

Не рекомендуется использовать HDD со скоростью выше 5400 об/мин
из-за сильного разогрева корпуса устройства. При установке HDD со 
скоростью выше 5400 об/мин приставка и HDD будут работать вне расчет-
ного и рекомендованного температурного режима, что может сократить 
срок службы обоих устройств.

Установите жесткий диск как показано на рисунках:

Внимание! Перед установкой/извлечением жесткого диска отключите 
приставку от сети питания.

7 мм

9.5 мм

Примечание. Для выбора модели HDD для подключения к IPTV STB 
можно руководство-ваться списком рекомендуемых моделей на сайте 
производителя: www.smartlabs.tv/iptvstb



Откройте крышку отсека HDD, 
одновременно нажав на 2 замка.

Из комплекта для установки HDD возьмите 2 
винта и пластиковую ручку-скобу. Прикрутите к 
HDD как показано на рисунке.

Уложите жесткий диск в отсек.

Задвиньте жесткий диск в разъем с 
помощью ручки-скобы как показано на 
рисунке.
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Отключите устройство от сети питания и переверните его вверх 
дном. Чтобы не оцарапать глянцевую верхнюю панель устройства, 
положите его на тканевую подстилку.

Примечание. Чтобы установить диск толщиной 12 мм, аккуратно срежьте 
выступ на крышке отсека HDD, ручка-скоба в этом случае не требуется.
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Закройте крышку отсека HDD до щелчка на обоих замках.

Извлечение HDD производится в порядке, обратном порядку установки.

За информацией о том как использовать жесткий диск в IPTV STB, обра-
щайтесь к руководству пользователя интерфейса доступа к услугам IPTV, 
которое можно получить у поставщика услуг.

Установка флеш-накопителя (USB Flash)
Флеш-накопитель не входит в комплект поставки Вашего устройства, его 
можно приобрести отдельно.

Подключите флеш-накопитель в USB-разъем, находящийся на задней 
или боковой панели устройства (см. картинки панелей).

За информацией о том как использовать флеш-накопитель в IPTV STB, 
обращайтесь к руководству пользователя интерфейса доступа к услугам 
IPTV, которое можно получить у поставщика услуг.

Технические характеристики

Опция SML-272 SD SML-282 HD 
Base

SML-292 HD 
Premium

Общие параметры

Возможность подключения 
HDD SATA 2.5”
Разъем: SATA COMBO

- - +

ИК-приемник
Протокол: RC5-RC7
Несущая частота: 37,9 кГц

ИК-приемник/
радиоприемник

ИК-приемник/
радиоприемник

ИК-приемник/
радиоприемник



Опция SML-272 SD SML-282 HD 
Base

SML-292 HD 
Premium

Радиоприемник
Частота : RF433 MHz

ИК-приемник/
радиоприемник

ИК-приемник/
радиоприемник

ИК-приемник/
радиоприемник

Размеры устройства (Ш*Г*В), 
мм 150*150*55

Размер упаковки (Ш*Г*В), мм 290*230*80

Входы и выходы

USB 2.0 заднего расположения
Тип А, 5В 500мA + + +

USB 2.0 бокового расположения
Тип А, 5В 500мA Опционально Опционально +

Ethernet (10BASE-T, 100BASE-
TX)
Разъем: RJ-45

+ + +

Композитный видеовыход
CVBS 
Разъем:1xRCA

+ + +

Компонентный видеовыход 
YPbPr/RGB 
Разъем: 3xRCA

+ + +

Мультимедийный выход 
HDMI 1.3a c HDCP
Разъем: HDMI

- + +

Стерео аудиовыход
Разъем: 2xRCA + + +

S/PDIF Опционально + +

Микрофонные входы (2 шт.)
Разъем: mini-jack 3,5 мм

Опционально
(до 2-х)

Опционально
(до 2-х) + (2)
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Поддерживаемые форматы 
сжатия видео

MPEG-2 ISO/IEC 13818
MPEG-4 AVC H.264/H.263

Поддерживаемое разрешение
По выходу HDMI – до 1080p
По выходу YPbPr/RGB – до 1080i
По выходу CVBS – до 576i

Поддерживаемые стандарты 
выходного видеоизображения 
для CVBS

PAL
SECAM
NTSC

Пропорции выходного 
видеоизображения

4:3
16:9

Аудио

Режимы воспроизведения По аналоговому выходу – Stereo
По цифровым выходам – Bypass, Stereo

Форматы аналогового аудио Stereo

Форматы цифрового аудио MPEG (Layer 1,2,3), PCM, AC3 , AAC

Поддерживаемые типы 
микрофонов на микрофонных 
входах mini-jack 3,5 мм

Динамические микрофоны

Опция SML-272 SD SML-282 HD 
Base

SML-292 HD 
Premium

Вход для подключения 
внешнего ИК-приемника
Разъем: mini-jack 3,5 мм

Опционально Опционально Опционально

Видео



Лицензии и сертификаты

Лицензионное соглашение
При использовании программного обеспечения на Вашем устройстве Вы
соглашаетесь со всеми пунктами соглашения на использование программ-
ного обеспечения. Если Вы не согласны на условия соглашения, Вы долж-
ны немедленно отказаться от использования устройства и вернуть его в 
полной комплектации поставщику услуг.

По условиям данного соглашения ООО «СмартЛабс» и поставщик услуг 
совместно предоставляют Вам неэксклюзивную непередаваемую лицен-
зию без права сублицензирования для использования программного обес-
печения и документации только вместе с устройством SmartLabs.

Изготовитель устройства не предоставляет никаких гарантий относитель-
но программного обеспечения, устанавливаемого на устройство. Изготови-
тель устройства не несет ответственности за наличие дефектов или оши-
бок в программном обеспечении и соответствие его функциональных 
возможностей Вашим требованиям.

Изготовитель устройства не несет ответственности за возможную потерю 
прибыли, приостановление деятельности, потерю информации, данных, 
денежных средств или за другие виды убытков, которые произошли в
результате использования или невозможности использования программ-
ного обеспечения, установленного на IPTV STB.

После завершения соглашения Вы должны возвратить устройство, докумен-
тацию и аксессуары поставщику услуг.

Сведения об авторском праве
Названия компаний и продуктов, упомянутых в настоящей инструкции, 
могут быть торговыми марками или знаками обслуживания соответствую-
щих правообладателей. 

Стандарты HDMI, HDCP, Dolby AC-3 используются в устройстве по лицен-
зии соответствующих правообладателей. ООО «СмартЛабс» имеет 
соответствующие лицензии на использование данных стандартов.

Никакая часть инструкции, кроме раздела «Гарантия» не может рассмат-
риваться как дополнительные гарантийные обязательства.
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ООО «СмартЛабс» оставляет за собой право вносить изменения, улуч-
шения в любой продукт, описанный в настоящей инструкции, а также в 
сам документ без предварительного уведомления.

© SmartLabs LLC, ни одна часть настоящей инструкции не может быть 
переиздана, опубликована без предварительного согласования с ООО 
«СмартЛабс».

Соответствие стандартам и сертификатам

Изготовитель не гарантирует отсутствия помех, создаваемых устройст-
вом. Для устранения возможных помех, выполните следующее:

1. Увеличьте расстояние между устройством и другим оборудованием.

2. Подключите оборудование по другой схеме.

3. Проконсультируйтесь у поставщика услуг.

Соответствие стандартам и нормативным документам

IPTV STB удовлетворяет условиям ТУ 6582-001-83102005-2010
и имеет соответствующий сертификат Ростеста.

Электробезопасность

Устройства: SML-272 SD, SML-282 HD Base, SML-292 HD Premium
Класс электробезопасности: III



3.    Информация об изготовителе:

Юридическое лицо: ООО «СмартЛабс»
Адрес: 127521, Москва, ул. Октябрьская д.72
Контактная информация:www.smartlabs.tv
Завод-изготовитель: Sichuan Changhong Network Technologies Co., LTD
Адрес завода-изготовителя: 35 East Mianxing Road, High-Tech Park, Mi-
anyang, Sichuan, China

Гарантия
1.	 Предоставление гарантии:

	 Гарантия на IPTV STB предоставляется через поставщика услуг. 

	 Гарантийный срок и условия предоставления гарантии определяет 
поставщик услуг.

	 В случае когда IPTV STB требует обслуживания или ремонта, обрати-
тесь к поставщику услуг. 

 
2.	 Гарантийный талон прилагается отдельно.
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